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minaRAIL.spot 155

12W / 24V [/ 1800-4500K / schwarz

GroB3er Schienenspot 155mm flr kraftvolle Akzentbeleuchtung. 830 Lumen,
einstellbar warm bis kaltwei8. 38° fokussiert. LOXONE-kompatibel. Weifs. 5
Jahre Garantie.

Product Number MLX100403.2
Weight 0.495kg

Product Description

Gro8formatiger LED-Spot fur gezielte Lichtakzente

Der minaRAIL.spot 155 bringt kraftvolles Licht und prazise Ausrichtung in Ihr 24V-Schienensystem. Mit 155 mm Lange
und hochwertigem Aluminiumgehause ist er die perfekte Losung fur anspruchsvolle Akzentbeleuchtung. Setzen Sie
Objekte und Flachen gezielt in Szene und schaffen Sie Lichtlésungen, die nachhaltig beeindrucken.

Starke Lichtleistung mit punktgenauer Wirkung

Mit 12 W Leistung (6 W warmweils und 6 W kaltwei) und einem 38° Abstrahlwinkel eignet sich der Spot optimal
zur gezielten Ausleuchtung von Objekten, Flachen oder Raumzonen. Der 830 Lumen Lichtstrom (300 Im warmweil
und 540 Im kaltweil3) liefert kraftvolle Beleuchtung im fokussierten Format. Die 24V DC Eingangsspannung sowie
die PWM-Dimmfunktion machen ihn ideal fur smarte Lichtinstallationen mit flexibler Steuerung.

Design und Funktion in perfekter Balance

Der 58 mm starke Spot (iberzeugt mit einem langlichen Aluminiumgehause in Wei8 (155 mm Lange), das
modernste Technik in minimalistischer Form vereint. Die hohe Farbwiedergabe mit CRI 96 garantiert authentische
Lichtwirkung. Mit IP20 Schutzart, 50.000 Stunden Lebensdauer und 5 Jahren Garantie investieren Sie in eine
langlebige Spotlésung, die Ihre professionellen Anspriiche dauerhaft erflllt.
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Properties

IP

warranty

Colour rendering index (CRI)
Service life in hours
Material

beam angle
Brightness in lumens
length

Colour

diameter

colour temperature
power

input voltage
Dimmable

Dimming Typ
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IP20 - touch-proof
5 years

96

50,000
aluminium

38°

830Im (combined), 300Im (ww), 540Im (c

155 mm

Black, white

58 mm
1800-4500K
12W (6W + 6W)
24V DC

Yes

PWM
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