MINALOX

LIGHTING Product Data Sheet for minaRAIL.pend 300

minaRAIL.pend 300
12W / 24V / 1800-4500K / 300mm / 60mm / weil

Schienen-Pendelleuchte 300mm flr gezielte Akzente. 830 Lumen,
einstellbar warm bis kaltweil3. Fokussiert 24°. Ideal flr Esstisch & Tresen.
LOXONE-ready. 5] Garantie. ’{\

Product Number MLX100405.3

Product Description

Elegante Pendelleuchte fur stilvolle Akzente

Die minaRAIL.pend 300 ist die perfekte Wahl flr gezielte Lichtakzente in Threm 24V-Schienensystem. Mit edlem
Aluminiumgehause und fokussiertem Lichtkegel verbindet sie minimalistisches Design mit hoher Lichtqualitat.
Schaffen Sie atmospharische Highlights, die Raume in Szene setzen und lhre Kunden begeistern.

Fokussiertes Licht flr punktgenaue Inszenierung

Mit 12 W Leistung (6 W warmweiR und 6 W kaltwei) und einem prazisen 24° Abstrahlwinkel eignet sich die
Pendelleuchte ideal fur Esstische, Tresen oder Objektbeleuchtung. Der kombinierte Lichtstrom von 830 Lumen (300
Im warmweifls und 540 Im kaltweil3) sorgt fur kraftvolle, aber gezielte Ausleuchtung. Dank 24V DC Versorgung und
PWM-Dimmung lasst sie sich nahtlos in smarte Lichtsysteme integrieren.

Puristisches Design mit professionellem Anspruch

Gefertigt aus hochwertigem Aluminium in schlichtem WeiB Gberzeugt die minaRAIL.pend 300 durch ihre schlanke
Form mit 40 mm Durchmesser und 300 mm Lange. Die CRI 96 Farbwiedergabe garantiert naturliche
Lichtwirkung fur authentische Farbdarstellung. Mit IP20 Schutzart, 50.000 Stunden Lebensdauer und 5 Jahren
Garantie investieren Sie in eine Losung, die dauerhaft Gberzeugt.
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Properties

IP

warranty

Colour rendering index (CRI)
Service life in hours
Material

Brightness in lumens
beam angle

length

Colour

diameter

colour temperature
power

input voltage
Dimmable

Dimming Typ
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IP20 - touch-proof
5 years

96

50,000

aluminium

830Im (combined), 300Im (ww), 540Im (c

24°

300 mm

white

60 mm
1800-4500K
12W (6W + 6W)
24V DC

Yes

PWM
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