
MINALOX LED Spot
D48 / DUALWHITE / 3W / 24V / 60°

Kompakter Einbaustrahler Ø48mm mit variabler Farbtemperatur 1800-
4500K. 184 Lumen, 60° Abstrahlwinkel. Nur 35mm hoch. LOXONE & KNX
kompatibel. CRI 96. 5 Jahre Garantie.

Product Number MLX100283

Product Description
Kompakter LED-Downlight für flexible Raumbeleuchtung
Der MINALOX LED Spot kombiniert moderne LED-Technologie mit natürlicher Lichtqualität. Mit seinem Lichtspektrum
von 1800K bis 4500K passt sich der Downlight flexibel an jede Tageszeit und Stimmung an – ideal für Human
Centric Lighting Anwendungen im Wohn- oder Arbeitsumfeld.

Stufenlos dimmbar mit smarten 24V-Systemen
Mit bis zu 3 Watt Leistung und einem Lichtstrom von 184 Lumen liefert der Spot eine zielgerichtete Ausleuchtung
mit 60° Abstrahlwinkel. Die 24V DC Betriebsspannung und die PWM-Dimmung ermöglichen die Anbindung an
LOXONE, KNX oder DALI Systeme für individuelle Lichtsteuerung.

Präzise Farbwiedergabe und dezentes Design
Das Aluminiumgehäuse mit Ø48 mm und 35 mm Höhe sorgt für eine schlanke Integration. Der CRI-Wert von bis
zu 96 gewährleistet eine exzellente Farbdarstellung. Mit 5 Jahren Garantie, IP20-Schutzart und WEEE-konformer
Entsorgung ist der Spot eine nachhaltige Lösung für präzise Lichtgestaltung.

Properties
Colour Black

colour temperature 1800K–4500K

input voltage 24V DC

Dimmable Yes

Dimming Typ PWM
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