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MLX LED Streifen 2835-60

60 LED / 4,8W / 24V [ 2700K

Warmweiller LED-Streifen 60LEDs/m flr Akzentbeleuchtung. 4,8W/m, CRI ,
>90, teilbar alle 100mm. Fur Vouten, Mdbel, Regale. PWM-dimmbar. 10mm 3 3 S
schmal. IP20. 5 Jahre Garantie.

Product Number MLX100307.1

Product Description

Einfarbiger LED-Streifen in Warmweils - effizient & bewahrt

Der beliebte MINALOX LED-Streifen mit angenehmer warmweiRer Farbtemperatur ist die ideale Wahl fir einfache und
wirkungsvolle Akzentbeleuchtung. Ob in Vouten, Regalen oder Mdbeln - dieser LED-Streifen Uberzeugt durch hohe
Qualitat, natdrliche Lichtwirkung und eine besonders einfache Integration.

Sanftes Licht fir wohnliche Atmosphare

Mit 60 SMD2835 LEDs pro Meter und einer Leistung von 4,8 W/m eignet sich der Streifen perfekt fir
stimmungsvolle, dezente Lichtlosungen. Die Teilbarkeit alle 100 mm ermdglicht eine flexible Anpassung an nahezu
jede Einbausituation. Der Anschluss erfolgt Uber 15 cm Litzen - ideal fur Projekte mit Standardanforderungen.

Bewahrte Technik mit hoher Farbwiedergabe

Ein CRI > 90 sorgt fur eine natirliche Farbwiedergabe, die besonders im Wohnbereich geschatzt wird. Der Streifen ist
10 mm breit, PWM-dimmbar und wird auf 5 m Rolle geliefert. Bitte beachten: Flr den sicheren Betrieb ist eine
ausreichende Kuhlung uber ein Aluminiumprofil notwendig - bei fehlender Kihlung keine Gewahrleistung. Mit
IP20 Schutzart, 50.000 Stunden Lebensdauer und 5 Jahren Garantie ist dieser LED-Streifen eine solide und
wirtschaftliche Lésung fur warme Lichtakzente im Innenbereich.
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Properties

IP

warranty

Colour rendering index (CRI)
Service life in hours
operable in one piece
connection

SMD design

Power / m

Number of LEDs per metre
Wide PCB

colour temperature

input voltage

Dimmable

Dimming Typ
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IP20 - touch-proof
5 years
&gt; 90
50,000

500 cm

Stranded wire connection (approx. 15 cm)

2835

4.8W

60

10 millimetres

2700K

24V DC

Yes

PWM
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