
MINALOX ROUND 50
D300 / DUALWHITE

Runde Deckenleuchte Ø300mm, 1800 Lumen. Einstellbar 2000-6000K für
Tag & Nacht. Decken- oder Pendelmontage. LOXONE-kompatibel. Elegant &
flexibel. 5J Garantie.

Product Number MLX100245

Product Description
Runde LED-Deckenleuchte für harmonisches Licht im 24V-System
Die MINALOX ROUND 50 mit 300 mm Durchmesser vereint stilvolles Design mit intelligenter Lichttechnik. Durch ihr
einstellbares Lichtspektrum von 2000K bis 6000K unterstützt sie Human Centric Lighting und passt sich flexibel
an jede Nutzungssituation an – von aktivierendem Tageslicht bis zu entspannendem Warmweiß.

Flächiges Licht mit effizienter Steuerung
Mit einer Leistung von bis zu 18 Watt und einem Lichtstrom von 1800 Lumen sorgt die Leuchte für eine
gleichmäßige Raumausleuchtung bei 120° Abstrahlwinkel. Die 24V DC Betriebsspannung erlaubt die PWM-
Dimmung und damit die nahtlose Integration in LOXONE und andere Smart-Home-Systeme.

Vielseitiges Design für Decke und Pendelmontage
Das Metallgehäuse mit 50 mm Höhe bietet eine dezente Optik, die sich in jedes Raumkonzept einfügt. Die Leuchte
kann sowohl als Decken- als auch Hängelampe eingesetzt werden. Mit CRI-Werten bis 96, IP20-Schutzart und 5
Jahren Garantie steht die MINALOX ROUND für Lichtqualität und Langlebigkeit.
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Properties
IP IP20 - touch-proof

Colour Black

diameter 30 cm

colour temperature 2000–6000K

input voltage 24V DC

Dimmable Yes

Dimming Typ PWM
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