
minaRAIL.track-M
Aufbau Standard / 100cm / schwarz

Aufbauschiene für minaRAIL 24V-System. 100cm Aluminium schwarz,
26,6×26,6mm. Verdeckter Adapter für saubere Optik. Für Lichtlinien an
Wand & Decke. 5 Jahre Garantie.

Artikelnummer MLX100398.1
Gewicht 0.7kg

Produktbeschreibung
Elegante Aufbauschiene für präzise Lichtlinien
Die minaRAIL.track-M ist die bewährte 24V-Aufbauschiene mit Standardtiefe – ideal für stilvolle Lichtinstallationen an
Wand oder Decke. Ihr klares, schlankes Design fügt sich dezent in jede Raumarchitektur ein und ermöglicht eine
gleichmäßige, durchgehende Lichtführung.

Vielseitig montierbar mit verdecktem Adapter
Mit 100 cm Länge und einem Profilmaß von 26,6 × 26,6 mm lässt sich die Schiene mühelos montieren. Der
Leuchten-Adapter verschwindet vollständig im Profil und sorgt so für eine besonders aufgeräumte Optik. Optimal
geeignet für gezielte Akzentbeleuchtung in Wohn- und Arbeitsbereichen.

Stabiles Profil in hochwertigem Schwarz
Das robuste Aluminiumgehäuse in edlem Schwarz bietet die ideale Basis für dein 24V-Niedervolt-Schienensystem.
Mit IP20 Schutzart, 5 Jahren Garantie und einfacher Integration ist die minaRAIL.track-M die ideale Lösung für
langlebige, flexible Lichtkonzepte.
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Eigenschaften
Eingangsspannung 24V DC

Farbe Schwarz

Typ Aufbau

Schutzart IP20 - berührungssicher

Garantie 5 Jahre

Länge 100cm

Breite 26,6mm

Höhe 26,6mm
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Weitere Bilder
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