MINALOX

LIGHTING Produktdatenblatt fiir minaRAIL.track-MT

minaRAIL.track-MT

Aufbau Tief / 100cm / weild

Tiefe Aufbauschiene fUr minaRAIL 24V-System. 100cm Aluminium weiR, {
26,6x53,2mm. Verdeckter Adapter fur durchgehende Lichtlinien. Wand &
Decke. 5 Jahre Garantie. W

Artikelnummer MLX100399.2

Produktbeschreibung

Aufbauschiene mit Tiefe fur durchdachte Lichtkonzepte

Die Niedervolt-Aufbauschiene mit Standardtiefe ist die ideale Lésung fur stilvolle Lichtinszenierungen an Wand und
Decke. Ihr klares Design und die verdeckte Adapterfihrung sorgen fur ein besonders harmonisches Gesamtbild.
Schaffen Sie Lichtlésungen, die technisch durchdacht sind und optisch Uberzeugen.

Flexible Montage mit verdecktem Systemanschluss

Mit 100 cm Lange und einem ProfilmaR von 26,6 mm Breite bei 53,2 mm Hohe |asst sich die Schiene einfach
montieren und vielseitig einsetzen. Der Leuchten-Adapter verschwindet vollstandig im Profil und schafft eine elegante,
unterbrechungsfreie Lichtlinie. Die 24V DC Kompatibilitat garantiert nahtlose Integration in Ihr bestehendes
Niedervolt-System.

Stabil, dezent, langlebig

Die weiBBe Aluminiumkonstruktion Uberzeugt durch zeitlose Optik und hohe Verarbeitungsqualitat. Mit IP20
Schutzart fur sichere Anwendung im Innenbereich und 5 Jahren Garantie investieren Sie in eine professionelle
Schienenldsung, die lhre Lichtinstallationen in Wohn- und Objektbereichen dauerhaft auf héchstem Niveau halt.
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Eigenschaften

Eingangsspannung 24V DC

Farbe Weil

Typ Aufbau

Schutzart IP20 - berlhrungssicher

Garantie 5 Jahre

Lange 100cm

Breite 26,6mm

Hohe 53,2mm
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