
minaRAIL.linear 300
6W / 24V / 1800-4500K / 300mm / weiß

Kompaktes LED-Modul 300mm für minaRAIL-Schiene. 250 Lumen,
einstellbar warm bis kaltweiß. Breite Lichtverteilung 120°. LOXONE-
kompatibel. Schwarz. 5 Jahre Garantie.

Artikelnummer MLX100407.1
Gewicht 0.223kg

Produktbeschreibung
Kompakte Power für lineares Lichtdesign
Die minaRAIL.linear 300 ist ein leistungsstarkes LED-Leuchtmodul für Ihr 24V-Schienensystem, das auf kompakten 300
mm beeindruckende Lichtleistung liefert. Ideal für stilvolle Lichtlinien in modernen Wohn- und Arbeitsbereichen.
Schaffen Sie atmosphärische Beleuchtung, die Ihre Kunden nachhaltig begeistert.

Breite Lichtfläche für kraftvolle Grundbeleuchtung
Mit 250 Lumen Gesamtlichtstrom (kombinierbar aus 170 lm warmweiß und 270 lm kaltweiß) bietet das Modul trotz
kompakter 300 mm Länge eine beeindruckende Lichtleistung bei nur 6 Watt Verbrauch. Der breite 120°
Abstrahlwinkel sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung, während die 24V DC Versorgung perfekte Kompatibilität mit
Smart Home Systemen garantiert. Dank PWM-Dimmung passen Sie die Helligkeit präzise an jede Situation an.

Präzise Farbwiedergabe in langlebiger Qualität
Mit einem CRI-Wert von 96 liefert die minaRAIL.linear 300 besonders natürliche Lichtfarben, die Farben und
Texturen realistisch wiedergeben. Das elegante Aluminiumgehäuse in Schwarz steht für moderne Ästhetik und
hohe Haltbarkeit. Die Lebensdauer von 50.000 Stunden, IP20 Schutzart und 5 Jahre Garantie machen sie zur
langfristigen Lösung für anspruchsvolle Lichtprojekte, auf die Sie sich verlassen können.
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Eigenschaften
Eingangsspannung 24V DC

Leistung 6W (6W + 6W) balanced

Dimmbar Ja

Material Aluminium

Dimmart PWM

Frequenzbereich 100-20000Hz

Lebensdauer in Stunden 50000

Farbtemperatur 1800-4500K

Helligkeit in Lumen 250lm (kombi), 170lm (ww), 270lm (cw)

Farbwiedergabeindex (CRI) typ. 96

Abstrahlwinkel 120°

Farbe Weiß

Schutzart IP20 - berührungssicher

Garantie 5 Jahre

Länge 300mm

Breite 23mm

Höhe 46mm
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Weitere Bilder
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