
minaRAIL.connect.power
24V / weiß

Endeinspeiser für minaRAIL-Schienensystem. 24V Stromversorgung mit
30cm Kabel, weiß. Stabile Einspeisung für durchgehende Lichtlinien. IP20. 3
Jahre Garantie.

Artikelnummer MLX100412.1

Produktbeschreibung
Stromzufuhr mit Stil für Ihr Schienensystem
Der Endeinspeiser minaRAIL.connect.power versorgt Ihr 24V-Niedervolt-Schienensystem zuverlässig mit Strom und
fügt sich dabei unauffällig ins minimalistische Design ein. Perfekt für professionelle Installationen, bei denen Technik
und Ästhetik Hand in Hand gehen.

Zuverlässige Einspeisung für durchgängige Performance
Mit einer Länge von 92,5 mm und einem 30 cm langen Anschlusskabel sorgt der Endeinspeiser für eine stabile
Stromversorgung genau dort, wo Sie sie benötigen. Dank 24V DC Eingangsspannung ist er ideal für den Einsatz in
modernen Smart-Home-Umgebungen und optimal auf das minaRAIL.connect-System abgestimmt.

Unauffälliges Design trifft robuste Technik
Gefertigt aus Plastik und Metall, bietet der Einspeiser eine solide Bauweise in schlichtem Weiß. Die Schutzart IP20
garantiert berührungssicheren Betrieb im Innenbereich. Mit 3 Jahren Garantie investieren Sie in eine langlebige
Lösung, die Ihre Lichtinstallationen dauerhaft auf höchstem Niveau hält.
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Eigenschaften
Eingangsspannung 24V DC

Material Plastik / Metall

Farbe Weiß

Schutzart IP20 - berührungssicher

Garantie 3 Jahre

Anschluss 30cm

Länge 92,5mm
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Weitere Bilder
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